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Seuraava tulostusopas on tarkoitettu graafiselle suunnittelijalle. Jos yritykselläsi ei ole graafista suunnittelijaa,
Flashbay auttaa sinua mielellään sommittelemaan kuvasi ja/tai tekstisi, jotka voit lähettää sähköpostitse
Flashbayn asiakasvastaavalle. Lähetettyäsi kuvamateriaalin Flashbaylle, saat nähtäväksi virtuaalisen
PDF-tiedoston, johon voimme halutessasi tehdä vielä muutoksia.

Tulostustiedot:

CMYK-väriavaruus
mieluiten vektoritiedostot

300dpi:n kuvatarkkuus rastereille

| Tulostusohjeet

80m
m

80mm

60m
m

TU01

Crew (CW) 

Rondo (RD)

80mm

Ecosip (EP)
Aqulok Metal (QLM500)
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Aqualock (QL750)
Aqualock Infuse (QLI750)
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Nova (NV750)
Nova Pure (NVP750)
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Adventure (AD550)

Aqualock Metal (QLM)

Fit (FI750)

Refresh (RH750)
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Pacific (PF750)

Traveler (TL750)

Wave (WV750)

Shaker (SK750)
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Refresh (RH500)

Fit (FI500)
Aqualock (QL500)
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Traveler (TL500)
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Nova (NV260)

Nova Clear (NVC400)

Nova Pure (NVP260)
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Nova (NV500)

Nova Clear (NVC650)

Vita (VA750)

Nova Pure (NVP500)

Nova Bamboo (NVB)
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Nova (NV1000)
Nova Pure (NV1000)
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